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BoWex-ELASTIC® 42 HE1 40 8 70 U

Kupplungsgröße Bauart
Elastomer-

härte
Flansch-Ø DA nach 
SAE oder Sonder.

Einbaulänge 
LHE

ungebohrt oder  
mit Fertigbohrung

BoWex-ELASTIC® Bauart HE1 - HE4

Größe

Bohrung d 
[mm]

Flanschanschluss nach SAE - J620 Abmessungen [mm]

Bauart HE1 / HE2 Bauart HE3 / HE4

Gewicht 
bei max. 
Bohrung 

[kg]

Massenträgheits-
moment bei max. 
Bohrung [kgm2]

Gewicht 
bei max. 
Bohrung 

[kg]

Massenträgheits-
moment bei max. 
Bohrung [kgm2]

vorge-
bohrt

max. 6 ½" 7 ½" 8" 10" 11 ½" 14"
l3 HE1/

HE2

l3 HE3/
HE4

D5 l2 D4 D l1 LHE1 LHE2 LHE3 LHE4 JA JL JA JL

42 HE - 42 4 2 180 33 145 65 42 70 50 55 40
1,8 0,0074 0,0016 1,8 0,0071 0,0021
2,8 0,0172 0,0016 - - -

- 48 4 2 198 37 163 68 50 78 50 68 42

2,3 0,0119 0,0021 1,9 0,0070 0,0022
48 HE 2,6 0,0170 0,0021 2,1 0,0103 0,0022

3,4 0,0342 0,0021 2,5 0,0201 0,0022

65 HE 21 65 5 - 244 55 205 96 55 85 62 - -
4,9 0,0424 0,0069

- - -
5,7 0,0647 0,0069

3,9 0,0147 0,0075
G 65 HE 21 65 - 3 - 45 205 96 55 - - 73 50 - - - 4,1 0,0281 0,0075

4,6 0,0423 0,0075
3,8 0,0163 0,0093

GG 65 HE 21 65 - 3 - 48 220 96 55 - - 73 50 - - - 4,4 0,0294 0,0093
4,9 0,0439 0,0093

80 HE 31 90
-

4 316 56 265 124 90
126 74

112 60
8,1 0,0239 0,0307 9,1 0,0414 0,0305

6 132 80 10,2 0,0765 0,0307 - - -

G 80 HE 31 90
-

4 356 66 300 124 90
136 80

122 70
9,7 0,0426 0,0471 11,1 0,0713 0,0472

6 142 84 14,7 0,2851 0,0471 - - -
GG 80 HE 31 90 - 4 - 71 302 124 90 - - 130 80 - - - 11,9 0,0768 0,0498

100 HE 38 100 - 4 - 80 350 152 110 142 90 150 82 - - - 18,3 0,2028 0,1104
G 100 HE 38 100 - 4 - 76 350 152 65 - - 102 85 - - - 16 0,2172 0,1013

Technische Daten

Größe
Elastomer-

härte 
[Shore A]

Drehmoment [Nm] zul. Dämpfungsleistung 
PKW [W] zul. Betriebsdreh-

zahl nmax. [1/min]

Dynamische 
Drehfedersteifigkeit 

Cdyn. [Nm/rad]

Verhältnismäßige 
Dämpfung ψ

Resonanzfaktor  
VR ≈ 2  π / ψ

Radialfedersteifig-
keit Cr [N/mm]TKN TK max.

bei 10 Hz 
TKW 60 °C 80 °C 90 °C

T40 130 390 39 550 0,6 10,5 142
42 HE T50 150 450 45 26 13 6,5 6200 850 0,8 7,9 219

T65 180 540 54 2700 1,2 5,2 697
T40 200 600 60 850 0,6 10,5 176

48 HE T50 230 690 69 36 18 9 5600 1300 0,8 7,9 269
T65 280 840 84 3500 1,2 5,2 724
T40 350 1050 105 1600 0,6 10,5 209

65 HE T50 400 1200 120 60 30 15 4500 2200 0,8 7,9 288
T65 500 1500 150 6000 1,2 5,2 784
T40 430 1290 129 2350 0,6 10,5 294

G65 HE T50 500 1500 150 68 34 17 4300 3000 0,8 7,9 375
T65 620 1860 186 8500 1,2 5,2 1063
T40 600 1800 180 3650 0,6 10,5 420

GG 65 HE T50 700 2100 210 76 38 19 4000 4800 0,8 7,9 550
T65 850 2550 255 13500 1,2 5,2 1550
T40 750 2250 225 4500 0,6 10,5 351

80 HE T50 950 2850 285 120 60 30 3600 6500 0,8 7,9 507
T65 1200 3600 360 18000 1,2 5,2 1404
T40 1250 3750 375 7500 0,6 10,5 476

G 80 HE T50 1600 4800 480 180 90 45 3000 12000 0,8 7,9 762
T65 2000 6000 600 32000 1,2 5,2 2031
T40 1550 4650 465 9200 0,6 10,5 660

GG 80 HE T50 2000 6000 600 196 98 49 3000 14200 0,8 7,9 1020
T65 2500 7500 750 39600 1,2 5,2 2800
T40 2000 6000 600 12000 0,6 10,5 460

100 HE T50 2500 7500 750 212 106 53 2700 19000 0,8 7,9 730
T65 3200 9600 960 48000 1,2 5,2 1840
T40 2350 7050 705 14200 0,6 10,5 584

G 100 HE T50 2975 8925 893 235 118 59 2700 22600 0,8 7,9 935
T65 3800 11400 1140 57000 1,2 5,2 2350

100

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

BoWex-ELASTIC® HE1 - HE4  

hochelastische Flanschkupplungen

Axial steckbar, lieferbar in verschiedenen Härten

T = Temperaturstabile Gummimischung. Die Angaben der technischen Daten gelten für eine Umgebungstemperatur T = 60 °C.
* als Standard auslaufend

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Bestell- 
beispiel:

Abweichende Flanschanschlüsse auf Anfrage



223

Verlagerungen

Größe 42 HE 48 HE
65 HE 

G65 HE 
GG65 HE

80 HE 
G80 HE 

GG80 HE
100 HE

Elastomerhärte [Shore A] T40 T50 T65 T40 T50 T65 T40 T50 T65 T40 T50 T65 T40 T50 T65

n=1500 
1,1 1,0 0,5 1,2 1,1 0,5 1,6 1,5 0,7 1,8 1,7 0,8 2,2 2,0 1,0

1/min

max. 1) 3,6 3,3 1,5 3,8 3,5 1,7 5,1 4,7 2,2 5,7 5,3 2,4 6,5 6,0 3,0

n=1500 
1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5

1/min

n=3000 
0,5 0,4 0,25 0,5 0,4 0,25 0,5 0,4 0,25 0,5 0,4 0,25 0,5 0,4 0,25

1/min

max. 1) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

zul. Axialverlagerung ΔKa [mm] ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3

Flanschabmessungen 

nach SAE J620 [mm]

Nenngröße DA D3 z d1

6 ½" 215,90 200,02 6 9

7 ½" 241,30 222,25 8 9

8" 263,52 244,47 6 11

10" 314,32 295,27 8 11

11 ½" 352,42 333,37 8 11

14" 466,72 438,15 8 13

zul. Radialverlagerung 
ΔKr [mm]

zul. Winkelverlagerung 
ΔKw [°]

zul. Winkelverlagerung 
ΔKw [°]

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bauart HE3 Bauart HE4

Montageablauf, Schraubenausführung mit Festigkeitsklasse, Anziehdrehmomente gemäß KTR-Montageanleitungen (siehe www.ktr.com).

1) für kurzzeitigen Anfahrbetrieb
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BoWex-ELASTIC® 80 HE3 40 10 112 U

Kupplungsgröße Bauart
Elastomer-

härte
Flansch-Ø DA nach SAE oder 

Sonder.
Einbaulänge

LHE

ungebohrt oder mit 
Fertigbohrung

BoWex-ELASTIC® Bauart HE3, HE4 und HE-D

Größe

Bohrung d [mm] Flanschanschluss nach SAE - J620 Abmessungen [mm] Gewicht bei 
max. Bohrung 

[kg]

Massenträgheitsmoment bei max. 
Bohrung [kgm2]

vorgebohrt max. 14" 16" 18" 21“ 24“ Ø800 Ø885 l3 l2 D4 D l1 LHE3 LHE4 JA JL

125 HE 45 125 6 92 416 192 140
186 103 33,1 0,3142 0,2750
192 109 34,8 0,4231 0,2750

G125 HE 45 125 6 89 440 192 140 179 91
36,6 0,4634 0,3264
39,5 0,6812 0,3264

150 HE 44 160 6 140 470 225 150 205 160
46,8 0,7277 0,5414
51,5 1,2120 0,5414

150 HE-D 44 160 - 286 470 225 275 291 -
113 3,0045 1,0738
155 6,4399 1,0738

G150 HE 44 160 6 140 504 225 150 205 160
51,9 0,8164 0,6500
56,6 1,3007 0,6500

G150 HE-D 44 160 - 286 504 225 275 291 -
123 3,1820 1,291
165 6,6173 1,291

200 HE 46 180 6 149 568 250 175 240 160
76,8 1,4880 1,2952
81,2 2,0390 1,2952

200 HE-D 46 180 - 325 568 250 298 310 -
228 11,80 2,4672
216 10,66 2,4672

G200 HE 46 180 6 149 600 250 175 240 160
81,6 1,6272 1,5409
86,0 2,1782 1,5409

G200 HE-D 46 180 - 325 600 250 298 310 -
238 12,00 3,0387
230 10,92 3,0387

240 HE 80 240 8 172 772 326 200 270 205 138 4,2414 4,0410
275 HE 80 275 10 185 810 372 240 312 215 206 7,3696 7,6845

100

Technische Daten

Größe
Elastomer-

härte 
[Shore A]

Drehmoment [Nm] zul. Dämpfungsleistung 
PKW [W] zul. Betriebs-

drehzahl nmax.
[1/min]

Dynamische 
Drehfedersteifi g-
keit Cdyn. [Nm/

rad] 60 °C

Verhältnismäßige 
Dämpfung ψ

Resonanzfaktor 
VR ≈ 2  π / ψ

Radialfederstei-
fi gkeit

Cr [N/mm]TKN [Nm]
TK max.

10.000 LW 
[Nm]

TK max.
50.000 LW 

[Nm]
TKW [Nm]

60 °C 80 °C 90 °C

125 HE
T50 4300 12900 6450 1075

221 133 88 2300
30000 0,8 7,9 617

T70 7500 22500 11250 1875 54000 1,2 5,2 2434

G125 HE
T50 6100 18300 9150 1525

240 144 96 2250
51000 0,8 7,9 560

T70 9750 29250 14625 2438 98000 1,2 5,2 1915

150 HE
T50 8000 24000 12000 2000

262 157 105 2200
67500 0,8 7,9 714

T70 14000 42000 21000 3500 140000 1,2 5,2 2500

150 HE-D
T50 16000 48000 24000 4000

524 314 210 2200
134000 0,8 7,9 1428

T70 28000 84000 42000 7000 279000 1,2 5,2 5000

G150 HE
T50 10000 30000 15000 2500

278 167 111 2100
85000 0,8 7,9 1485

T70 18000 54000 27000 4500 160000 1,2 5,2 5874

G150 HE-D
T50 20000 60000 30000 5000

556 334 222 2100
170000 0,8 7,9 2970

T70 36000 108000 54000 9000 320000 1,2 5,2 11748

200 HE
T50 14500 43500 21750 3625

308 185 123 1900
119000 0,8 7,9 1720

T70 25000 75000 37500 6250 241000 1,2 5,2 6769

200 HE-D
T50 29000 87000 43500 7250

616 370 246 1900
238000 0,8 7,9 3440

T70 50000 150000 75000 12500 482000 1,2 5,2 13538

G200 HE
T50 17500 52500 26250 4375

324 194 130 1800
139000 0,8 7,9 1952

T70 30000 90000 45000 7500 281500 1,2 5,2 7708

G200 HE-D
T50 35000 105000 52500 8750

648 388 260 1800
278000 0,8 7,9 3904

T70 60000 180000 90000 15000 563000 1,2 5,2 15416

240 HE
T50 29000 87000 43500 7250

372 223 149 1500
259000 0,8 7,9 2326

T70 49000 147000 73500 12250 521000 1,2 5,2 9160

275 HE
T50 42000 126000 63000 10500

410 246 164 1500
375000 0,8 7,9 2950

T70 70000 210000 105000 17500 758000 1,2 5,2 11785

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

BoWex-ELASTIC® HE3 / HE4 / HE-D

hochelastische Flanschkupplungen

Axial steckbar, lieferbar in verschiedenen Härten

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Bestell-
beispiel:

 =  Aufgrund jahrelanger Erfahrungen im Kundeneinsatz und durch weitere Versuchsreihen im KTR-Prüffeld in Rheine konnten wir in einigen Baugrößen dieser Baureihen Potenziale ermitteln, 
die eine Erhöhung der Nenndrehmomente ermöglichen.

Weitere Elastomerhärten auf Anfrage.
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Flanschabmessungen 

nach SAE J620 [mm]

Nenngröße DA D3 z d1

14" 466,72 438,15 8 13

16" 517,50 489,00 8 13

18" 571,50 542,90 6 17

21“ 673,10 641,35 12 17

24“ 733,42 692,15 12 21

Ø800 1) 800 770 32 17

Ø885 1) 885 855 36 17

ΔKr zul. = ΔKr  St  1500 / nx

Verlagerungen

Größe
125 HE 

G125 HE
150 HE 

G150 HE
200 HE 

G200 HE
240 HE 275 HE

Elastomerhärte [Shore A] T40 T50 T70 T40 T50 T70 T40 T50 T70 T40 Sh T50 T70 T40 T50 T70

n=1500
2,5 2,3 1,1 2,8 2,5 1,3 3,0 2,7 1,5 3,2 2,9 1,6 3,4 3,1 1,8

1/min

max. 2) 7,5 6,9 3,3 8,0 7,5 4,0 8,5 8,0 4,5 9,0 8,5 5,0 9,5 9,0 5,5

n=1500
1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5 1,0 0,75 0,5

1/min

n=3000
0,5 0,4 0,25 – – – – – – – – – – – –

1/min

max. 2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

zul. Axialverlagerung ΔKa [mm] ± 3 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4

zul. Winkelverlagerung 
ΔKw [°]

zul. Radialverlagerung 
ΔKr [mm]

zul. Winkelverlagerung 
ΔKw [°]

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bauart HE3

Bauart HE4 mit Taper-Klemmbuchse

Bauart HE4 Bauart D

Montageablauf, Schraubenausführung mit Festigkeitsklasse, Anziehdrehmomente gemäß KTR-Montageanleitungen (siehe www.ktr.com).

2) für kurzzeitigen Anfahrbetrieb

nx = Drehzahl  / St = Temperaturfaktor

Bei abweichenden Betriebsdrehzahlen oder bei 

höheren Betriebstemperaturen errechnet sich 

der zul. Radialversatz:

Radialversatz ΔKr Winkelversatz ΔKw Axialversatz ΔKa

Verlagerungen

1)  Flanschanschluss ist abweichend zur  
SAE-Norm; Abmessungen in mm.
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BoWex-ELASTIC® Bauart HEW

Größe

max. Fertigboh-
rung

Abmessungen [mm] Gewicht bei 
max. Boh-
rung [kg]

Massenträgheitsmo-
ment [kgm2]

d2 d3 D D2 z x M D4 D5 D6 l1 l2 l3 l4 l5 E E1 LHEW1 LHEW2 JA JL

42 48 50 68 162 6 M6 146 180 85 50 45 15 50 42 4 32 132 104 4,3 0,0121 0,0015

48 3) 48 55 68 180 8 M6 164 200 92 50 45 17 55 45 4 32 137 109 5,5 0,0204 0,0019

65 3) 65 75 96 224 8 M8 205 245 125 70 55 28 75 63 5 42 187 150 13,2 0,0752 0,0071

80 3) 90 80 124 295,27 8 M10 266 318 130 90 70 17 80 70 5 45 215 160 19,7 0,1449 0,0285

G80 3) 90 95 124 333,4 8 M10 302 358 145 90 80 22 90 78 5 55 235 185 25,9 0,2748 0,0422

100 3) 100 110 152 438,15 8 M12 350 478 158 110 80 14 111,5 113 26 57 278 207 48,5 0,8356 0,1050

125 4) 125 125 192 438,15 8 M12 416 478 175 140 99 14 170 158 - 45 335 - 67,2 0,9498 0,2617

G125 4) 125 125 192 489 8 M12 440 530 175 140 95 14 170 158 - 45 335 - 76,6 1,4492 0,3034

150 4) 160 160 225 542,9 6 M16 470 585 225 150 100 18 160 145 - 70 380 - 110 2,7206 0,5303

G150 4) 160 160 225 542,9 6 M16 504 585 225 150 108 18 160 145 - 70 380 - 113,4 2,7809 0,5861

200 4) 180 200 250 641,35 12 M16 568 683 280 175 149 26 220 214 - 85 480 - 195 6,6418 1,1406

G200 4) 180 200 250 641,35 12 M16 600 683 280 175 149 26 220 214 - 85 480 - 200 6,6099 1,3419

BoWex-ELASTIC® Bauart HE-ZS

Größe

max. 
Fertigboh-

rung
d4

Flanschanschluss nach SAE-J620 DA für HE-ZS Abmessungen [mm]
Ausbaustück HE-ZS 

LZ [mm]
Gewicht bei 
max. Boh-
rung [kg]

Massenträgheitsmo-
ment [kgm2]

6 ½" 7 ½" 8" 10"
11 
½"

14" 16" 18“ 21“ 24“ D1 D4 D5 D7 D8 l1 l2 l3 l6 100 120 140 180 250 JA JL

48 10 2,9 1) 0,0026 0,0033

48 3) 28 160 164 200 78 45 40 37
3,6 1) 0,0106 0,0033

37 4 3,9 1) 0,0148 0,0033

4,6 1) 0,0298 0,0033

G65 3) 45 205 110 72 60 48 3 56
7,3 1) 0,0242 0,0129

8,9 2) 0,0372 0,0150

80 3) 65 265 266 318 145 100 80 70
11

76
13,7 2) 0,0211 0,0497

6 15,9 2) 0,0726 0,0497

G80 3) 65 300 302 358 145 100 80 80
11

76
14,6 2) 0,0402 0,0634

6 19,5 2) 0,2251 0,0634

100 3) 95 350 202 148 110 80 4 106 29,8 2) 0,1951 0,1779

125 4) 100 416 225 165 120 99 6 116
41,7 2) 0,3013 0,3363

43,6 2) 0,4123 0,3363

G125 4) 120 440 225 165 120 95 6 116
45,6 2) 0,4781 0,3700

47,7 2) 0,6380 0,3700

150 4) 135 470 245 185 140 140 6 136
63,2 0,6918 0,6647

67,9 1,1410 0,6647

G150 4) 135 504 245 185 140 140 6 136
68,3 0,7540 0,7677

73,0 1,2460 0,7677

200 4) 150 568 270 205 160 149 6 156
98,7 1,5348 1,4109

101,7 1,9138 1,4109

G200 4) 150 600 270 205 160 149 6 156
103,5 1,7270 1,6401

106,6 2,1060 1,6401

100

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

BoWex-ELASTIC® HE-ZS und HEW 

hochelastische Flanschkupplungen

Mit Ausbaustück für Pumpenantriebe, hochelastische Welle-Welle-Kupplung

3) Technische Daten siehe Seite 222
4) Technische Daten siehe Seite 224
Weitere Baugrößen verfügbar. Bitte anfragen.

1) bei Lz 120
2) bei Lz 100
3) Technische Daten siehe Seite 222
4) Technische Daten siehe Seite 224

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden



227Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bauart HEW1

Bauart HEW2
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BoWex-ELASTIC® Bauart HEG1 und Bauart HEG2

Größe

Schwungradanschluss nach 
SAE-J620

Metrischer Flanschanschluss HEG1 Abmessungen [mm]
MECHANICS-Gelenkwellenanschluss HEG2 

Abmessungen [mm]
Abmessungen 

[mm] Gewicht 
[kg]

Massenträg-
heitsmoment

8" 10" 11 ½" 14" 16" 58 65 75 90 100 120 150 180 l4 L 2 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8,5 C 8 C L1 D4 l2 l3
JA

[kgm2]
JL

[kgm2]

48 1) 8 58,5 163 43,5 8
7 0,03 0,006

8 0,06 0,006

G65 1) 8 66 71 205 48,0 10
12 0,07 0,02

14 0,10 0,02

80 1) 10 88,5 104 265 68,5
23 21 0,11 0,06

12 23 0,17 0,06

G80 1) 10 96 110 302 74,0
23 26 0,18 0,09

12 33 0,48 0,09

100 1) 12 98 128 350 78,0 16 41 0,63 0,19

125 2) 12 111 135 416 96,0
18 56 0,74 0,42

12 59 0,97 0,42

MECHANICS-Gelenkwellenanschluss  

HEG2 [mm]

Größe D5 l5 l6 l7 l8 z3

2 C 79,35 33,3 59,5 9,50 3,8 M8

4 C 107,92 36,5 87,3 9,50 3,8 M8

5 C 115,06 42,9 88,9 14,26 5,1 M10

6 C 140,46 42,9 114,3 14,26 5,1 M10

7 C 148,39 49,2 117,5 15,85 6,0 M12

8,5 C 165,08 71,4 123,8 15,85 6,0 M12

8 C 206,32 49,2 174,6 15,85 6,0 M12

Metrischer Flanschanschluss  

HEG1 [mm]

Größe D2 l1 D3 z2 d2

58 30 1,0 47,0 4 M5

65 35 1,0 52,0 4 M6

75 42 1,5 62,0 6 M6

90 47 2,0 74,5 4 M8

100 57 2,0 84,0 6 M8

120 75 2,0 101,5 8 M10

150 90 2,5 130,0 8 M12

180 110 3,0 155,5 8 M14

Schwungradanschluss  

nach SAE-J620 [mm]

Größe DA D1 z1 d1

8" 263,52 244,47 6 11

10" 314,32 295,27 8 11

11 ½" 352,42 333,37 8 11

14" 466,72 438,15 8 14

16" 517,50 489,00 8 14

100

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

BoWex-ELASTIC® HEG 

hochelastische Flanschkupplungen

Gelenkwellenvorschaltkupplung

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Die BoWex-ELASTIC® in der Bauart HEG ist mit einem wartungsfreien Gleitlager ausgerüstet, um die von der Gelenkwelle ausgehenden 

radialen Belastungen aufzunehmen. Des Weiteren befindet sich in der Kupplung eine Reibscheibe, die über das Elastomerteil axial vor-

gespannt wird. Das Elastomerteil wird aus Naturkautschuk im Vulkanisationsverfahren hergestellt.

Durch die Permanentreibung zeigt die Kupplung eine hervorragende Dämpfungseigenschaft, wobei gerade beim Startvorgang sowie Durch-

fahren der Resonanz die dabei auftretenden hohen Wechselbeanspruchungen in der Kupplung erheblich reduziert werden.

1) Technische Daten siehe Seite 222
2) Technische Daten siehe Seite 224



229Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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